
Datenblatt gemäß VO 2019/2016

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 11.1.2024

Abbildung kann vom Original abweichen Einbau-Weintemperierschrank

EWTS85-36ED

Beschreibung
Dank der Touch- to- Open Funktion öffnet

sich die Tür ganz automatisch

Touch-to-Open Funktion
Platz für 36 Flaschen

Touch Control
LED-Display

2 Temperaturzonen

UVP: 869,00 €

Technische Daten
Geräteart Einbau-Weintemperierschrank 

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 2 - Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät
und Weinschrank

Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C) 

Farbe der Front Schwarz 

Farbe Seitenteile Schwarz 

Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU
Norm

G 

jährlicher Energieverbrauch 140 kWh/Jahr

Nutzinhalt Gesamt 85 Liter

Nutzinhalt Kühlen 85 Liter

davon Weinteil 85 Liter

Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach 5 °C

Weinschrank Ja 

Fassungsvermögen 36 Flaschen 

Temperaturzonen 2 
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Technische Daten
Temperatur einstellbar von - bis 5 - 22 °C

Temperaturanzeige LED Display 

Temperaturkontrolle Elektronisch 

Kältemittel R600a 

Kältemittelmenge 25 Gramm

Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse C 

Angabe zum Gerät Einbau 

Ausstattung
regelbares Thermostat Ja 

Kompressor 1 

Türrahmen Schwarzes Glas 

Tür mit gehärtetem Sicherheitsglas Ja 

Abtauverfahren Kühlen Automatisch 

Beleuchtung im Kühlraum LED 

Anzahl Böden 3 

Material Böden Holz 

Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 59,50 x 59,00 x 56,30 cm

Verpackungsabmessungen (HxBxT) 65,00 x 65,00 x 65,00 cm

Nettogewicht 33,00 kg

Bruttogewicht 36,00 kg

Containermenge 40HQ 216 Stück

Garantie 2 Jahre 

Artikelnummer 21809 

EAN Nummer 4030608218091 

UVP 869,00 €

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort
des Geräts ab.

Seite 2 / 3



Datenblatt gemäß VO 2019/2016

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 11.1.2024

Technische Zeichnungen
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